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Оборудование для сборки стыка 
и деовализации труб

Оборудование для сборки стыка 
и деовализации труб

Трубный захват

Преимущества:
•• Прочные струбцины выправляют неровную поверхность трубы
•• Точное соединение труб и резервуаров любого диаметра
•• Универсальность – один центратор применяется для соединении под 

сварку и выравнивания на широком диапазоне диаметров труб, за 
счет изменения в цепи.

Предназначен для укладки труб диаме-
тром от 51 мм до 914 мм,  в траншею или 
установки на площадке.
Подъемное кольцо надежно закрывает захват 
и обеспечивает безопасное перемещение 
трубы. Для защиты изоляции и поверхности 
трубы предусмотрены специальные проклад-
ки из резины или фибрового волокна.

Грузоподъемность захвата от 900 до 4500 кг.

Предназначены для соединения труб и фитингов под сварку и ис-
правления овальности. 

Цепные (звенные) центраторы Центраторы-деовализаторы

Состоят из двух разъемных полуколец. Упор-
ные винты расположены по периметру цен-
тратора, создают давление на стенку трубы и 
позволяют изменить ее геометрию. 

Сдвигающиеся струбцины позволяют сваривать и зачищать шов без снятия 
центратора с цепи.

Модельный ряд центраторов предназначен для работы с трубами диаме-
тром от 19 до 6096 мм, классом прочности до К60. Комплектуются гидравли-
ческими натяжителями, устройствами поддержания фитингов и уровнем.

Предназначены для выполнения стыков-
ки кромок и исправления овальности 
труб с классом прочности до К70. 
Толщина стенки от 22 мм и выше, овальность 
до 2%,  диаметр от 89 до 1820 мм.

Конструкция центратора позволяет зачищать шов без снятия центратора с трубы. 
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Диагностика и ремонт 
запорно-регулирующей арматуры

Оборудование для ремонта 
запорно-регулирующей арматуры и ППК 
Позволяет провести ремонт и восстановление запорно-регулирующей арматуры и ППК в стационарных 
условиях, в соответствии с алгоритмом движения арматуры при ремонте.
Производится подбор оборудования, средств малой механизации и инструмента, необходимого для ремонта арма-
туры и ППК заданного типоразмера с распределением по специализированным рабочим местам.

Стационарное оборудование 
•• Стационарные станки по обработке и ремонту арматуры, флан-

цев и трубопроводов
•• Притирочные (плоско-доводочные) станки

Мобильное оборудование
•• Переносные станки по обработке и ремонту арматуры
•• Шлифовальное и притирочное оборудование для промышлен-

ной арматуры
•• Шлифовальные материалы для обработки промышленной 

арматуры
•• Токарная техника для ремонта промышленной арматуры

Система тестирования и настройки клапанов под давлением

Система тестирования клапанов позволяет производить испытания и тарировку предохранительных 
клапанов по месту их установки без демонтажа, под рабочим давлением или без него.

Система позволяет определить состояние клапанов в момент отключения 
установки и подготовить к ремонту только те клапаны, в которых были об-
наружены неисправности. 

Предназначена для большинства предохранительных и разгрузочных 
клапанов, предназначенных для использования на паропроводах, газо-, 
воздухо- и нефтепроводах. 

Точность результатов измерения установочного давления находится в 
пределах  ± 0,5%.

Диагностика и ремонт 
запорно-регулирующей арматуры

Приложение Д  
(рекомендуемое) 

Акт проверки герметичности затвора, 
контроля и регулировки установочного давления клапана 

Предприятие – владелец 
испытательной системы клапанов  

Адрес предприятия – владельца 
 испытательной системы клапанов 

  
  

Должность ответственного исполнителя от  
предприятия – владельца испытательной системы клапанов Фамилия И.О. 

  
Предприятие – владелец клапанов Адрес предприятия – владельца клапанов 

  
  
Должность ответственного за исправное состояние и безопасное действие ППК и 

МПУ от предприятия – владельца клапанов Фамилия И.О. 

  
Производство Цех Установка 

   
Диаметр седла клапана, мм 

Технол. 
индекс 
аппарата 

Предприятие-
изготовитель 

клапана 

Зав.№ 
клапана Тип клапана, DN, РN 

№ 
пруж
ины Наружный Внутренний 

Сече
ние 
клап
ана, 
мм2 

Резь
ба в 
што
ке 
кла
пан
а, 
мм 

         
Давление, МПа (кгс/см2) 

Среда Температура среды, оС 
Рабочее Рраб Расчетное Ррасч Установочное Руст 

Против
одавле
ние 

      
Испытание выполнено (наименование устройства) зав. № __, (предприятие изготовитель, страна) 

Свидетельство о поверке № __ выдано (кем выдано) дата выдачи «__» ______ г., действительно до «__»_____г. 
Результаты испытаний 

Дата:  Время: 
График(и)  испытания 
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Окончательные результаты испытаний 
Давление в контролируемом техническом 
устройстве  кгс/cм² 

Установочное давление клапана Руст         кгс/cм² 

Вывод: По результатам контроля и настройки  
установочного давления клапан признан годным (не 
годным) к дальнейшей эксплуатации. 
 

Подъем  см 
 
От предприятия эксплуатирующего ППК Подпись Ф.И.О. 
Нач. установки (цеха, производства)   
От предприятия испытавшего ППК   
Мастер/техник   
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Технологические насосные установки
и комплексы для очистки

Области применения насосных установок высокого давления

Очистка от изоляции и лакокрасочного покрытия
Установка состоит из:

•• Насосной установки высокого давления с дизельным или 
электроприводом

•• Высоконапорного струйного пистолета с шлангами высокого 
давления

Высокая скорость снятия изоляции. Давление до 2500 бар и подача 
воды до 38 л/мин. Продолжительность эксплуатации более 20 лет.

Технологические насосные установки
и комплексы для очистки

Насосные установки высокого давления

Рабочие параметры:

•• Рабочее давление: 150 – 4000 бар 
•• Расход жидкости: 2 – 1668 л/мин.
•• Мощность привода: 5,5 – 750 кВт 
•• Компактны, имеют прочную конструкцию
•• Более 1000 различных вариантов комплектации насосных агрегатов 

предлагается для индивидуальных поставок

Основные комбинации насосов с агрегатными системами:
Стационарные и передвижные установки с электро- и дизельным приводом. 

1.	 Агрегаты S-класса с рабочим давлением 1500 бар 
2.	 Агрегаты Aquajet™  с рабочим давлением до 4000 бар 

Исполнение: стационарное, контейнерное, передвижные на двухосном прицепе 

Мощность привода и тип насоса, а также эффективность очистки определяются необходимым рабочим давлением 
и расходом жидкости. Насосные установки комплектуются электродвигателем, элементами управления, предохра-
нительными клапанами и всасывающими / выпускными компенсаторами пульсаций.

Очистка насосно-компрессорных труб
Установка высокого давления позволяет производить высокоэффек-
тивную очистку насосно-компрессорных труб от солевых отложений.

•• Рабочее давление: до 3000 бар
•• Диаметр пучка труб: до 1,8 м
•• Длина пучка труб: до 15 м

Насосные установки высокого давления применяются для нагнетания воды 
в пласт на нефтегазовых месторождениях. Компактная конструкция позво-
ляет экономить место на морских платформах и плавучих системах для до-
бычи, хранения и отгрузки нефти.

Рабочие параметры:

•• Приводная мощность: до 750 кВт 
•• Производительность: до 2500 л/мин
•• Рабочее давление:  до 700 бар

Процессорные насосы для нагнетания пластовых вод

Принцип работы насосных установок 
Нагнетают давление воды до 4000 бар. Использование воды высокого давления исключает образование пыли, тер-
мических или химических воздействий на человека, материал или окружающую среду. На обработанных поверх-
ностях конструкций и механизмов не остается абразивный материал.

Очистка резервуаров
Установки для очистки резервуаров удаляют отложения с внутренних 
стенок и конструкций емкостей.

Рабочее давление воды до 1800 бар, моющие вещества в воду не до-
бавляются. Чистящие устройства автоматизированы и изготавлива-
ются с учетом индивидуальных требований заказчика.  
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Вспомогательный инструмент и оборудование Вспомогательный инструмент и оборудование

Инструмент для работы с трубами

Инструмент для работы с болтовыми соединениями

Pезьбонарезнoй 
инструмeнт c 
электрическим приводoм
Переносной компактный станок 
с электрическим приводом для 
нарезки резьбы на трубах диа-
метром до 50 мм. 

 
Пневматическая пила
Предназначена для работы с тру-
бами диаметром до 500 мм.

•• Ручные динамометрические ключи, механические и пневматиче-
ские мультипликаторы с контролем момента затяжки.

•• Гидравлический инструмент: гидравлические ключи, тензионные 
шпильконатяжители, фланцеразгонщики, разжимные клины, 
алюминевые и стальные домкраты, гидроцилиндры, гидростан-
ции с ручным, пневмо- и электроприводом.

Слесарно-монтажный инструмент
•• Инструмент для всех видов работ: комбинированные, ударные 

ключи и головки, съемники, в т.ч. искробезопасного исполнения, 
резьбонарезной инструмент.

 Промышленная мебель
•• Верстаки, тележки, шкафы для инструмента.

Цепные ключи 
Предназначены для вращения и 
удержания труб диаметром 10 – 
457 мм. Действие храповика про-
исходит в любом направлении без 
необходимости снятия ключа.

 
Инструмент 
для зачистки труб
Снабжен скребками, удаляющи-
ми коррозию, ржавчину и другие 
отложения с поверхности трубы.  
Диаметр труб от 70 до 910 мм.

Инструмент для монтажа труб

•• Координатный угольник 
•• Угломеры 
•• Угольник сварщика 
•• Усовершенствованное устрой-

ство позиционирования 
•• Лента для разметки труб 
•• Приспособление для центриро-

вания фланцев 
•• Клинья для зазоров

•• Приспособление контроля каче-
ства сварки

•• Устройство для вырезания кон-
трольных образцов 

•• Измеритель глубины выемки 
•• Изолирующий зажим 
•• Вращающийся зажим заземления  
•• Магнитное заземление 
•• Центрирующая головка 

Простой и удобный в эксплуатации инструмент для монтажа труб является незаменимым для достиже-
ния и проверки точности соединения труб под сварку:
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Подрядные работы. Аренда оборудования Сертификаты 

Сервисная Компания ИНТРА осуществляет ремонт и обслуживание трубопроводов и технологического 
оборудования на предприятиях добычи и транспортировки нефти и газа, нефтехимической, нефтегазодо-
бывающей, энергетической и других отраслей промышленности.
Деятельность Компании направлена на уменьшение времени запланированных простоев и предупреждение не-
запланированных простоев производства, обеспечение максимального срока службы оборудования, сокращение 
затрат на проведение технического обслуживания, текущего и капитального ремонта.

Сервисная Компания ИНТРА предоставляет следующие услуги:

Деятельность компании ИНТРАЛАЙН и Сервисной Компании ИНТРА осуществляется в соответствии с 
разрешительными документами ФСЭТАН и ГОСТ Р.
Компании сертифицированы по:

•• системе менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандарта ISO 9001
•• системе экологического менеджмента (СЭМ) – требованиям стандарта ISO 14001
•• системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (СМОЗ и ОБТ) – требованиям 

спецификации OHSAS 18001 

Компания предоставляет в аренду современный инструмент и оборудование для проведения ремонтных, сервис-
ных и монтажных работ на промышленных предприятиях. 

Резка и торцовка труб, обработка кромок 
под сварку.

Герметизация протечек под давлением Тестирование предохранительных кла-
панов 

Локальная термическая обработка Работы по монтажу/демонтажу, чистке, 
ремонту трубных пучков теплообменных 
аппаратов

Супервайзинг  работ при капитальном 
ремонте и строительстве Технические специалисты и сервис-менеджеры проходят обучение на про-

изводственных базах производителей оборудования, с последующей сер-
тификацией и выдачей допусков к выполнению соответствующих видов 
работ.

Свидетельство о допуске к работам: 
СРО-П-012-117-01 от 23.11.2009 г.

Врезка и перекрытие трубопроводов 
под давлением 

Обработка уплотнительных поверхностей 
фланцевых соединений и трубных реше-
ток теплообменного оборудования

Обслуживание болтовых соединений 



e-mail: pipe@intra-line.ru

 

e-mail: info@intratool-m.ru

 

(3452) 732-942, 732-943
e-mail: its@intratool-s.ru

e-mail: volga@intratool.ru
e-mail: grebenuk@intratool.ru

 

e-mail: eshakirov@intratool.ru, sakhalin@intratool.ru

 

e-mail: caspian@caspiantool.com
www.caspiantool.com

 

e-mail: igor@intratool.com.ua

г. Пермь, ул. Куйбышева, 54, оф. 7
тел./факс: (342) 238-46-13
моб. тел: +7 (908) 272-23-37
e-mail: denpalcev@mail.ru


